Nikon 


簡単操作ガイド 


カメラを使ラ前に確認しよラ 
撮影の準備をしよラ 
いよいよ撮影！ 

傾利な機能を使おラ 

Nikon Transfer をインストール 
しぶラ 

画像をパソコンに転送しよラ 


ニコンデジタルカメラクールビクス巧1 

COOLPIX S51 








カメラを使 5 前に確認しよ 



箱の中身を確認ずる 


カメラと付属品を取り出し、じ(下のちのがすべてそろっていることをご 
確認 < ださい。 





C 00 LF ^ IXS 51 カメラ本体 


ストラップ 


Li - ion リチャージャブル 
バッテリー EN - EL 8《 
(端モカバー付を） 





バッテ U — チャージャードックインヴート PV -12 
MH -62( 電源コード付き） （イメージ U ンク対応 

プ U ンター用） 


才ーデイオビデオ/ 
USB ケースレ 
UC - E 12 


登録のご案内 

Software Suite ( CD - ROM ) 


. 簡単操作ガイド（本紙） 

• 使用説明書 
• 保証書 

※充電してか5お使いください （巧 3)。 

SD メモ U — 力ード似下 SD 力ードと表記します）は付属していません。使用説明 
書の118ぺージに記載されている SD カードをお使いください。 


の 


カスタマー登録のご案巧 


Software Suite のインストール前または後に、 
「 Welcome 」 ウィンドウで [ Nikon オンライン 
関連 U ンクボタン]をク U ックし、[カスタ 
マー登録]を選ぶと、インターネットを通じて 
カスタマー登録びでさます(インターネット 
に接続でさる環境び必要です)。製品の最新情 
報や便利な情報を満載したメールマガジンの 
配信ち同時にお申し込みいただけますので、 

ぜひご利用ください(登録時に必要な登録 
コードは、付属の「登録のご案内」に記載されています) 



西：関連情報を記載した参照ぺージです。 


の 

































撮影の準備をしよ 



step 7ストラツプを取り付ける 


なのよラにストラップをカメラに取り付けます。 





吁〇 


step Z . バッテリーを巧電ずる 


付属の Li-ion U チャージャフルバツテ U - EN - EL 8 を、付属のバツテ 
U - チャージャー MH -62 で充電します。 

2 . 1 電源コードの AC プラグを AC プラグ差込み□にの、電源プラグをコ 
ンセントに差し込む② 

CHARGE ランプび点なします⑤。 



2.2 U チャージャブルバッテ 
1」 一の 端テカバーをかし、ち 
図のようにバッテ U - 
チャージヤーにセツトする 



2.3 CHARGE ランプび点滅し充 
電び始まる 

CHARGE ランプび点なしたら、 
充電完了です。 

巧量びないバッテ U -の場合、 
巧電時間は約2時間でず。 
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撮影の準備をしよラ 


step 3 パ’ッテ U— を入れる 

充電したノくッテ U —をカメラに入れます。 
3 . 1 バッテ U—/SD カードカバーを開ける 



又2バッテ U —の側面でオレンジ色のバッテ 
U - □ックレバーを押し上げながら①、與 
まで差し込む感 

バッテ U — □ックレノ く一び下び0、バッテ U —び 
固定されます。 



I 逆挿入ま意 

バッテ U —の向きを間違えると、力;><ラび破損 
するおそれびあります。正しい向さになってい 
るか、必ずご確認ください。 



3 . 3 バッテ u— /のカードカバーを閉じる 



の 


バッテリーを取り出ずときは 


電源ランプび消なしていることを確認してから、バッ 

テ U —/ SD カードカバーを開けてください。オレンジ 
色のノいッテ U —□ックレノ f 一を矢印の方向に巧し上 
げると①、ノ（ッテ U —び巧し出されるので、まっすぐ 
引き抜いてください®。 

カメラを使った直後は、バッテ U —び熱くなっている 
ことびあります。取り出すとさは充分ご注意ください。 



























































































撮影の準備をしよう 


step 4 電源を ON にずる 


電源スイツチを押して、 
電源を ON にします。 



の 


撮影時の節電機能について 


カメラを操作しない状態び約5秒続くと、バッテリーの消耗を抑えるため、液 
晶モニターの表示び暗くな0ます。カメラを操作すると、元の明るさに戻りま 
す。また、カメラを操作しない状態び約1分続くと、液晶モニターび自動的に 
消灯します。そのまま約3分経過すると、電源び自動的に OFF になります（オー 
トパワーオフ機能)。 


の 


SD カードを使ラ 


撮影した画像は、カメラの内蔵メモ U —（約13 MB)、 または市販の SD 力一 
ドのどちらかに記録されます。カメラに SD カードを入れると SD 力ー ドに記録 
され、 SD カードの画像を再生、削除、または転送でさます。内蔵メモ U —を使 
うときは、 SD カードを取り出してください。 

SD 力ードの入れち 

1電源ランプび消打していることを確認します。 

点灯しているとさは、電源スイッチを巧して電源を OFF にしてください。 

2バッテ U —/ SD カードカバーを開け （Step 3.1 参 
照)、ち図のように正しい向きで SD カードを入れ、 

カチッと音びするまで差し込みます。 

• 向さを間違えて入れると、カメラや SD カードび 
破損するおそれびあります。正しい向きになつ 
ているか、必ず確認してから挿入してください。 

• 挿入後、バッテ U — / SD カードカバーを閉めて 
ください （Step 3.3 参照)。 



① 


このカードは初期化さ 
れていません。 
初期化しますか？ 


いい无 


3電源を ON にしたとさにちの画面び表示された場を 
は、 SD カードを初期化する必要びあります。 

□一夕 U —マルチセレクターで[はい]を選び、@ボ 
タンを巧すと確認画面び表示されます。[初期化す 
る]を選び、®ボタンを押すと初期化び始まります。 

• SD カードを初期化ずると、カード内のデータは 
ずべて消えてしまいます。カードのに必要な 
データび残っているとさは、初期化する前にパ 
ソコンなどに保存してください。 

• 初期化中は、電源を OFF にしたり、バッテリー / SD カードカバーを開けな 
いで < ださい。 

SD カードを取り出すとさは、電源ランプび消なしていることを確認してか5、 

バッテ U —/ SD カードカバーを開けてください。カードを指で軽く奥に押し込ん 
で離すと、力ードび巧し出されます。まっすぐ弓Iき抜いてくださし、。 
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撮影の準備をしよラ 


step 5 言語と曰時を設定ずる 


はじめて電源を ON にすると、表示言語やカメラの内蔵時計の曰時を設 
定する画面び表示されます。しツ下の手順で設定して<ださい。 


□ ータリーマルチセレクター 

言語と曰時の設定には、□一夕 U —マルチセレクター 
を使います。 


クルクル回して 
項目を選ぶ 



@ボタンを押し 
て決定する 


下の説明では、操作するボタンをグレーで示しています。 


5.7 



表示言語を選び®ボタンを押す 



[はい]を選び、@ボタンを押す 


• [ワールドタイム]画面び表示され 
ます。 


5.5 


のワールドタイム 



@ボタンを押す 


• [自宅の設定]画面び表示されます。 


夏時間(ヴマータイム)び現在実施さ 
れているときは、□ー タリーマルチ 
セレクターを回して[夏時間]を選 
び、®ボタンを押します。□ータ U — 
マルチセレクターの上部を巧して、 
step 5.3 に戻ってください。 


© 












































撮影の準備をしよラ 



自宅のある地域を選び、®ボタン 
を巧す 

• [日時設定]画面び表示されます。 


[年]を合わせ、@ボタンを押す 



5.7 


0日時設定 




同様の手順で、[曰]および分単位 
まで時刻を合わせて < ださい。 


[年月日]の表示順を選び®ボタ 
ンを巧す 

• 設定び有効になり、区！（オート撮 
影）モードの画面び表示されます。 


夏時間の期間び終了したとさは、セットアップメニューの[曰時設定]で[夏 
時間]のチェックボックスをオフにして<ださい。 

一 J ま用説明書105ページ 
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いよいよ撮影！ 


Step 2 カメラをしっかりと構える 


• カメラを両手でしっかりと持ってください。 

• レンズやフラッシュなどに指や髪、ストラップなどびかからないよラ 
にごを意ください。 



Step 3 構図をミ夫める 


• 写したいちの（被写体）を、画面の中央付近にとらえて<ださい。 

. ズームボタンを使ラと、被写体をアップにしたり背景を入れたりし 
て、構図を工夫でをます。 
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ょぃょ撮影! 



Step 4 ピントを合わせて撮影ずる 

4 . 7シャツターボタンを置く巧抗を感じる 
ところまで押して、そのまま途中で止める 
(これを"半押し"といいます） 



• 画面中央の被写体にピントび 
合います。 

• 半押しを続けている間、ピント 
と露出は固定されます。 

• シャッターボタンを半巧しす 
ると、ピントやフラッシュの状 
態を確認でをます。 


AF けートフォーカス)表示 




緑色点阿 

被写体にピントび合っています。 


ホ色点;臧 

被写体にピントびをっていませ 
ん。構図を変えてちラー度ピン 
卜を合わせてください。 


フラッシュ表示/フラッシュランプ 


嫁 

赤色点灯 

シャッターボタンを押し込む 
と、フラッシュび発光しまず。 

の 1 1 

。。。 、■イ 

0 〇 C— 〇 ■■ 

0 0 〇 ✓ 1、1 

Tilin 1が 1 1 

赤色点滅 

フラッシュの充電中です。 

消好 

フラッシュは発光しません。 


フラッシュ撮影後に、バッテリー残量びかなくなると、フラッシュの充電 
び終わるまで、液晶モニターび消灯し、フラッシュランプび点滅します。 
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いよいよ撮影！ 


4 . 2 シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押 
し込む（これを"全押し"といいます） 

• シャッターびきれ、画像び記録されます。 

• シャッターボタンを巧すとさに力を入れすざると、カメ 
ラび動いて画像びぶれることびあ0ます。シャッターボ 
タンは、ゆっくりと巧し込んでくださし、 



step 5 撮該した画像を確認ずる 


因ボタンを押すと撮影した画像 
び表示されます （1 コマ再生モー 
ド)。 


因ボタン- 



□一夕 U —マルチセレクターの左または上を 
押すと前の画像を、ちまたは下を押すとなの画 
像を見ることびでをます。 


1コマ再生モードでは;欠の機能び使えます。 


前の画像を表示 



巧の画像を表示 


機能 

ボタン 

画像をお大する 

T(q) 

サムネイル表示に切り換える 

W 脚 

サムネイル□ータ U —表示に切り換える 

0 

音声メモを録音/再生する 

@ 

暗い部分を明るく補正する 

十回 


因 ボタンまたはシヤツターボタンを押すと、撮該モードになります。 

- fcj ま巧説明書26ページ 
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いよいよ撮影！ 


の 


不要な画像を削除ずるには 


不要な画像を表示させ、雨ボ 
タンを押してください。ちの 
よラな画面び表示された5、 
□一夕 U —マルチセレク 
ターで [はい]を選び、® 
ボタンを押してください。そ 
の画像び削除されます。 



1枚削除します 
よろしいでずか7 



step 6 電源を OFF にずる 


電源 スイ ツチを押して<ださい。電源ランプび消灯し、電源び OFF にな 
ります。 



の 


メニューを使ラ 


撮影や巧生の設定をメニューを使って変更でさま 
す。 

MENU ボタンを巧すと、還んでいるモードに応じて 
メニューび表示されます。メニューを設定するに 
は、 □一夕 U— マルチ セレクター を使います 
(曲6)。 

メニュー画面で T (©) ボタンを押すと、選択中 
の項目に関するヘルプ（簡単な説明）び表示され 
ます。 

一 J ま用説明書86ページ 


撮影メニこ 


画像モード 



I ホワイトバランス> 

連写 
BSS 

JSO 感度設定 
■ flENUt^il 
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因 9© 


















































































便利な機能を使お 5 


フラッシュ、セルフタイマー、マク□モード、 
露出補正を使ラ_ 

撮霞 モードのとさに、ロータ U - マルチセレクターを 
使って(下の設定びでをます。 


、 



フラッシュ 

フラッシュの発光モードを選びます。 


mm 自動発光(オート撮影 
/ niiiu モードの初期設定） 

暗い場所などで、自動的にフラッシュ 
び発光します。 

i < s > 赤目軽減自動発光 

人物の目び赤く写る「赤目現象」を軽 
減でさます。 

⑤発光禁止 

フラッシュは発光しません。 

そ強制発光 

被写体の明るさに関係なく、フラッ 
シュび発光します。逆光で撮影すると 
さなどに使います。 

夕 a ス□-シンク □ 

フラッシュでメインの被写体を明るく 
照らしなびら、遅いシャッタースピー 
ドで夕景や夜景などの背景ををれいに 
写します。 


A 使用説明書 28 ぺージ 




セルフタイマー 

腫 J 


セルフタイマーは10砂と3砂の2種類から選べます。セルフタイ 


マーを使って撮影するとをは、カメラを二脚などで固定するか、平ら 


で安定した場尸斤に置いてください。 



A 使用説明書 30 ぺージ 
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便利な機能を使おう 


ボタン 


撮該時に EM ボタンを押すと撮影モードメニューび表 
示され、再生時に押すと再生モードメニューび表示され 
ます。 




撮影モードメニュー 

セットアップモード . 

動画モード ■ 
曰ドレニ!ード t — I 


〇 握影 


オー h 撮影 t — 卜 
高感度モード 

シーンモード（の 14) 


再生モードメニュー 

セットアップモーI 
音青データ再生モード . 
撮影曰一覧モード ■ 


再を 


;麟 


. 再生モード 
I Pictmotion モード 

カレンダーモード 


各モードを切り換えるには、次のよラに操作します。 





モードを選んで®ボタンを巧す 

シーンモード 


選んだモードに切0換わる 


15種類のシーンモードを選ぶだけでシーンに合った 
撮影びでをます。 

1撮影時に mm ボタンを押し、□一夕 U - マルチセ 
レクターで™を選んで吸ボタンを押す 
2 MENU ボタンを押してシーンメニューを表示させ、 
使用するシーンを選んで吸ボタンを押す 



E ' S ポートレート 


H 風養 
々スポーツ 
a 夜養ポートレート 
.没バーティー 
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便利な機能を使おう 


シーンモードの種類と特徴 


をポートレート 

人物の肌などを自然な感じで 

因風景 

自然の風景や街並みなどを色鮮やかに 

ろスポーツ 

スポーツのシーンを連写でとらえる 

田夜景ポートレート 

人物わバックの夜景わ鮮やかに 

效パーティー 

ノてーティ会場などの照明の雰囲気を活かす 

論海•雪 

海や砂ミ兵、雪景色などを鮮やかに 

皇夕焼け 

夕焼けや朝焼けの撮影 

tt トワイライト 

夜明け前や曰没後の風景 

巧夜景 

夜景の雰囲気をと5える 

觀ク□ーズアップ 

接写 

亟ミュージアム 

フラッシュ禁止の屋内撮影 

强巧ち上げ花乂 

打ち上げ花火を鮮やかに 

□ モノク□コピー 

ホワイトボードや印刷物の文字 

iB 逆光 

逆光での撮影 

W パノラマアシスト 

パノラマ写真に合成する画像の撮影 


一 J ま用説明書34ページ 


フェイスクリア~モ~ド _ 

ボタンを押すと人物撮影に適した「フェイス 
ク U ァーモード」になります。カメラび人物の顔 
を認識すると、顔に自動的にピントを合わせま 
す。 

- fcj ま用説明書42ページ 










































Nikon Transfer をインストールしよう 


Nikon Transfer を使うと、撮影した画像をパソコンに転送してイ呆存でき 
ます。 Nikon Transfer は、付属の Software Suite (XD-ROM ) でパソ 
コンにインストールします。 


インス I ^ールの前にご確認く ださい 

Nikon Transfer •の動作環境 



Windows 

Macintosh 

CPU 

ク□ック周波数1 GHz 相当 政 上 
の Intel Celeron/Pentium 4/ 

Core シ U- ズ 

ク□ック周波数1 GHz 相当 
政上の PowerPC G4 / 

PowerPC G5/Intel Core 
シリーズ /Xeon (Universal 
Binary で動作） 

〇ミ※！ 

32bit 版の Windows Vista 
(Home Basic/Home Premium/ 
Business/Enterprise/Ultimate) v 
Windows XP Service Pack 2 
(Home Edition/Professional)、 
Windows 2000 . Professional 
Service Pack 4 》 2 
(すべてプ U インス I ルされて 
いるモデルに対応） 

Mac OSX 

(Version 10.3 .9、1 日. 4.9) 

八ード 

ディスク 

インスI-ール時： 6日 MB 政上の空さ容量 

(Nikon Transfer 実行時に1 GB 1；(上の空き領域び必要） 

メモ u— 
(RAM) 

Windows Vista : 512 MB 政上の物理 RAM (128 MB 政上の空 
さ領域び必要） 

Windows Vista 政外： 256 MB 政上の物理 RAM (128 M 目 政 
上の空さ領域び必要） 

モニター 
おほ度 

800 X 600ピクセル政上 （1024 X 768ピクセル政上推奨)、 

16ビットカラー ULL 

その他 

USB ポートび標準装備されているモデルに対応 


《1対応 0 S に関する最新情報は、当社ホームぺージのヴポート情報でご確認くだ 
さい。 

《2 Windows 2000をお使いの場合は、 C00LPIXS51 とパソコンを接続できませ 
ん。力ード U— ダーなどの機器を使って、 SD 力ードの画像をパソコンに転送し 
てください（曲23)。 
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Nikon Transfer をインストー J レしよう 





面ごま意 


インストールずる前に 


• ウイルスチェック用のソフトウェアは終了させてください。 

• 他のアプ U ケーションソフトウェアはすべて終了させてください。 


Nikon Transfer をお使いになるときは（インス I ル/アンインス I ルを含む） 


コンピュータの管理を権限のアカウントで□グインしてくださし、。 



操作説明には Windows Vista の画面を使用しています。 


1 パソコンを起動し、 Software Suite CD-ROM を CD-ROM ドライブ 
に入れる 

• Windows Vista の場含 

[自動再生]ダイア□グの [ Welcome . exe の実行]をクリックし 、 Software 
Suite のインス I ルプ□グラムを起動してください。 

^手順3へ 

• Windows XP/2000 の場台 

自動的にインス I ルプ□グラムび起動します。 

^手順3へ 



の 

インストールプ□グラムが自動的に起動しない場合 



Windows Vista/XP の場合：[スタート]メニューから、[コンピュー 
夕] (Windows Vis ね）/ [マイコンピュータ ] (Windows XP ) を還 
び、その中の CD-ROM (Software Suite ) アイコンをダブルクリッ 
クします。 

Windows 2000の場合：デスクトップ上の[マイコンピュータ]ア 
イコンをダブルク U ックして、マイコンピュータウインドウを開舌、 
その中の CD-ROM (Software Suite ) アイコンをダブルク U ックし 
ます。 


• MacOSX の場含 

デスクトップの CD-ROM (Software Suite ) アイコンをダブルクリック 
し、開いたフオルダ内の [ Welcome ] アイコンをダブルク U ックします。 

2 

管理者の[名前]と[パスワード]を入力し、 [0 K ] をク U ックす 
る (Macintosh のみ） 
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4 [ Nikon おすすめインストール]をク U ックする 

Nikon Transfer と、関連するソフトウエアをインス 1^— ルします。 


H Software Suite, 


I KodakEs 




-ルするソフトウエアを選 


その他のボタンについて 

カスタムインストール： 必要に応じてインスト- 
おでさます。 

Nikon オンライン関連リンクボタン & : Nikon ソフトウエアの体験版のダ 
ウン□ー ドサイトやサポートに関するご案内、カスタマー登録のサイトに 
アクセスしまず。 

Kodak EasyShare (Windows Vista/XP のみ ）： Kodak EasyShare ソフ 
トウエアをインストールします。 

インストールガイド： Software Suite のヘルプを開きます。 

※インターネットに接続でさる環境び必要です。 




















Nikon Transfer をインストールしよう 


5 Panorama Maker をインストールする 

• Windows の場さ 

じ欠へ]をク U ックし、画面の指示にしたびってインス!ルしてくださ 
い。 

• MacOSX の場合 

[ライセンス]ダイア□グび表示されます。使用許諾契約をよ<お読みの 
上、[同意する]をク U ックし、画面の指示にしたびってインス!ルし 
てください。一手順7へ 


6 Apple QuickTime ※ をインストールする （ Windows のみ） 

[はし)]をクリックしてくださし、お使いのパソコンによっては 、 QuickTime 
のインストールに時間びかかる場合びあります。 

《 QuickTime CD Windows Vista 対応状況については 、 Apple Inc . のホー 
ムぺージで最新情報をご確認のうえ 、 Windows Vista に対応した最新版 
をお使いになることをおすすめします。 


7 Nikon Transfer をインストールする 

• Windows の場さ 

[なへ]をクリックします。[使用許諾契約] 

画面び表示されますので、内容をよくお読み 
の上、[使用許諾契約の条項に同意しまず] 

を選択し、炊へ]をクリックしてくださし、。 

続いて [ Readme ] 画面び表示されますの 
で、內容をよくお読みの上、[次へ]をク U ッ 
クしてください。政降、画面の指示にしたびってインス!-ールしてくだ 
さい。一手順9へ 

• MacOSX の場さ 

[ライセンス]ダイア□グび表示されます。使用許諾契約をよ<お読みの 
上、[同意する]をク U ックし、画面の指示にしたびってインス!-ールし 
て < ださい。 



0 






Nikon Transfer をインストールしよう 


8 


自動起動の設定をする （ Macintosh のみ） 

[自動起動の設定]ダイア□グび表示されたら、[はい]をクリックしてく 
ださい。カメラ接続時に自動的に Nikon Transfer び起動します。 


で 


自動起動の設定について_ 

Nikon Transfer の自動起動の設定は、インストール後でち[環境設 
定]パネルの[デバイス接続時に自動的に超動する]チェックボッ 
クスで変更でさます。 


9 


インストールを終了する 
院了] ( Windows ) または艦了] ( Macintosh ) 
をク U ックし、画面の指示にしたびって 
[ Welcome ] ウインドウを閉じてください。 

《パソコンを再起動するダイア□グび表示さ 
れた場合は、ダイア□グにしたびってパソ 
コンを再起動してください。 





Windows XP /2000 の場含 

お使いのパソコンに DirectX 9びインス I ルされていない場合は、 
続いて DirectX 9のインス I -ールび始まります。画面の指示にした 
びってインス I ルしてくださし、。 


10 パソコンの CD - ROM ドライブから Software Suite CD - ROM を取り 
出す 

これでインス!ルは完了でず。「画像をパソコンに転送しよラ」（田 21) 
にお進みください。 
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画像をパソコンに面送しよう 


、 



画像乾送時の電源について 


途中でバッテ U —び切れないよラに、充分に鶏量のあるバッテ U — をお使 
し、<ださし、。 


の 

Windows 2000 Professional をお使いの方は 


カードリーダ—などの機器を使って、 SD カードの画像をパソコンに転送 
してください （の 23)。 


7 カメラの電源を OFF にする 

2 カメラと起動済みのパソコンを、才ーデイオビデオ/ USB ケーブル 
で下図のよラに接続する 



3 カメラの電源を ON にする 

• Windows Vista/XP の場を： 

起動するプ□グラム（ソフトウェア）を 
選ぶ画面びパソコンに表示されたら、[コ 
ンピュータにあるフオルダに画像をコ 
ピーする -Nikon Transfer 使用 ] (Windows Vista ) / [Nikon Transfer □ 
ンピュータにあるフオルダに画像を〕ピーする ] (Windows XP ) を選ん 
で [0 K ] をク U ックし （Windows XP)、Nikon Transfer を起動します。 
常に Nikon Transfer で画像を転送する場をは、[このデバイスの場合は 
常に次の動作を行う ] (Windows Vista ) / [この動作は常にこのプ□グ 
ラムを使う ] (Windows XP ) にチェックを入れてください。 

• Mac OS X の場さ： 

Nikon Transfer のインストールで、[自動起動の設定]を[はしリにした 
場合は、パソコンで Nikon Transfer び自動起動します。 
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4 オプションエリアの苗5送元]パネル内に、接続したカメラ名のデ 
バイスボタンび表示されていることを確認し、[転送開始]ボタン 
をク1」ックする 



[転送開始]ボタン 

• 記録されているすべての画像びバソコンに転ちされます （Nikon 
Transfer の初期設定)。 

• 転送び終わると、転送先のフオルダび自動的に開きます (Nikon Transfer 
の初期設定)。 



• Nikon Transfer の詳しい操作方剤ま 、 Nikon Transfer のヘルプをご覧くだ 
さし、。 


5 カメラとパソコンの接続を外す 

カメラの電源を OFF にして、オーディオビデオ / USB ケーブルを巧さます。 






画像をパソコンに転送しよう 


Windows 2000 Professional をお使いの方へ 

力ード U - ダーなどの機器を使って、 SD 力ードの画像をパソコンに 

転送してください。 

2 GB (上の SD 力ードをお使いの場合は、力ード U - ダーなどの機 

器び SD カードに対応している必要びあ D ます。 

• 力ード U -ダーなどに SD 力ードを巧入すると 、 Nikon Transfer び 
自動起動します （Nikon Transfer の初期設定)。「画像をパソコン 
に転送しよラ」 （0 B 21) の手順4を参照して、画像を転送してく 
ださい。 

• カメラをパソコンに接続しないでください。接続してしまった場 
合は、パソコンに[新しい八ードウエアの検索ウイヴードの開始] 
と表示されます。[キャンセル（中止）]を選んで画面を閉じ、パ 
ソコンとの接続を外してください。 

• 内蔵メモ U - のデータは、カメラで SD 力ードにコピーしてから転 
送してください。 

一 J ま用説明書71、100ぺージ 
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COOLPIX S 51 には、こんな機能もおりまず 



インターネットをご利用の方へ 

• デジタルカ六ラなどのカメラ製品の情報やオンラインアルバム、オンラインショッピング 
など、デジタルカメラと写真の楽しみを広げるホームページです。 

http://www.nikon-imaqe.com/ 

• 対応 0 S の最新情報、ソフトウエアのアップデート、使巧上のヒントなど、最新の製品テク 
ニカル情報は下記アドレスでご案内しています。 

http://www.nikon-imaqe.com/jpn/supDort/index.htm 

• カスタマー登録は下記のホームページからち行えます。 

https://reg.nikon-imaae.com/ 


株式を社二3 > 
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